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Recorders 


PHILIPS 


Verbaas u niet over de geavanceerde 
techniek van Philips recorder-apparatuur. 
Dat is normaal bij Philips, Verbaas u ook 
niet over de stijlvolle, eigentijdse vorm- 
geving en de rijke keus die u hier vindt. 
Eisen stellen mag. Wèl zoudt u 
bewonderend kunnen spreken over de 
‘sublieme geluidskwaliteit. Waar het u en 
ons om begonnen is: een geluids 
kwaliteit, waarvan u lange tijd genieten 
blijft 

In deze brochure vindt u alles wat u 
van recorders wilt weten. Dus een 
overzicht van het veelzijdige Philips 
racorder-programma: cassetterecorders in 
mono- en stereo-uitvoering, radio 
recorders, HiFi/stereo-, stereo- on mono: 
spoelenrocordors, tapedecks, video 
recorders, auto-cassettespolers en 
recorder-accossoires. 

loderoen kan vaststellen, dat het Philips 
recorder-programma een compleet 
programma is met een logische opbouw 
In kwaliteit en prijzen. Kiezen uit deze 
tooks is altijd eon goede keus. De grote 
ervaring en diepgaande research van 
Philips op velerlei gebied vindt u 
elke Philips recorder: stuk voor stuk 
procisia-instrumenten met ven grote 
badrjfszekerheid, voortreffelijke geluids 
weergave on eon rijkdom aan mogelijk 
heden voor hun prijsklasse. 

Een veilige gedachte bij uw kouze is 
tenslotte, dat uw leverancier rechtstreeks 
door Philips werd opgeleid tot recorder 
specialist. Hij hoeft niet to werken op de 
ais. Voor u da beste zekerheid van een 
goed advies en van eon betrouwbare 
service voor an na de koop. 


Recorders voor mensen die hoge eisen stellen 


‘Stereo neemt ook op recordergebid aan grote vlucht. Links; Philips N £450, HiFi/stero-recorder/verstehercombinatie. Boven Philips N 2405, complete 


DRAAGBARE CASSE 


EL 3302 


EL 3302 Portable cassetterecorder 
Batterijvoeding. Voor opnemen en weer 
geven. Zeer eenvoudige bediening, 
Geheel getransistoriseerd. Aansluitingen 
voor netvoedingsapparaat, hoofdtelefoon, 
afstandsbediening, microfoon, grammo: 
toon, versterker, radio en extra luidspreker 
Compleet met gevoelige reportermicrofoon 
met afstandsbediening, paraattas met 
draagriem, verbindingskabel en cassette. 


N 2202 Portable cassetterocordor 
Batterivoeding. Voor opnemen en weer 
geven. Kast in mat, geanodiseerd 
aluminium met zwart. Gehoe! ge 
transistoriseerd, Eenvoudige bediening. 
Opwippende cassottehouder. Aan. 
uitingen voor netvoedingsapparaat 
hoofdtelefoon, afstandsbediening, micro 
foon, grammofoon, versterker, radio en 
extra luidspreker. Compleet met gevoelige 
reportermicrofoon met afstandsbedienina 
paraattas met draagriem, verbindingskabel 


N 2204 Portable cassetterecorder voor 
net- en batterijvoeding. Opn 
weergeven. Eenvoudige bedi 
Geheel getransistoriseerd. O 
cassettehouder. Automatische opname 
sterkteregeling. Aansluitingen voor 


ai 
Li 


p dig projectors 
of met behulp van Philips 
D3 


LFD 3442 Dia 
‘aansluiting op 
al voor he 


urapparaat, voor 
order N 2209 


automatische diaprojectors, 


N 2000 Cassettespeler voor weergave N 2205 Portable cassetterecorder voor 


van stereo/mono-Musicassattes en zelf- net- en batterijvoeding. Opnemen en 
opgenomen compactcasseties. Handige weergeven. Eenvoudige bediening. 
éénknopsbediening voor spelen, snel Programma-indicator. Verlichte modulatie 
op- en terugspoelen en stoppen, Batterij- Indicator. Geheel getransistoriseerd. 
voeding. Aansluiting voor een net. Toonregeling. Automatische motorstop 
voedingsapparaat (N 6502). Uitgangs- met signaaltoon aan eind van band. Aan 
vermogen: ca. 625 mW. sluitingen voor hoofdtelefoon, afstands 


bediening, microfoon, grammofoon, 
versterker. radio en extra luidspreker. 
Groot uitgangsvermogen. Compleet met 
gevoelige microfoon met afstands 
bediening. verbindingskabel en cassette, 
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elklare stereo-cassetterec 


N 2401 Stereo-cassetterecorde 
ar voor storvo-opnamo en - woergave 
joxen naar kauze leverbaar. Geheel 
sistoriseerd. Eenvoudige bediening 
Votlichte modulatie-indicator, Bi 
instelling. Toonregeling. Meeluisteren 
tijdens opname. Driacijferige teller met 
nulstelling. Pauzetoets, Aansluitingen 
voor luidaprekerboxen, microfoon, 
grammofoon, radio en versterker 
Automatische bandstop na de laatste 
cassette. Maximale speelduur met zes 
compacteassettes C 120: 6 uur. 
Uitvoering: teak met mat aluminium, 
Compleet met gevoelige stereo-microfoo 
verbindingskabel en cassette 


N 2503 Stereo-cassetterecorder-deck 
voor aansluiting op versterkerinstallatie of 
radio. Stereo-opname en weerga 
Eenvoudige bediening d.m.v. schuit 
regelaar en druktoetsen. Pauzetoe 
Opwippende cassettehouder. Verlichte 
modulatie-indicator. Driecijferige teller 
met nuistelling. Geheel getransistoriseerd. 
Aansluitingen o.a voor microfoon 
grammofoon. radio en versterker 
che bandstop. Uitvoering 

palissander met geanodiseerd aluminium. 

compleet m 
verbindingskabel en opneemcassette C 60, 


gevoelige stereo -micrafoon, 


N 2400 Stereo-cassetterecorder voor 
storeo-opnamo en -weergave, Geheel 
jetransistorisoord. Boxen naar keuze 
leverbaar. Eenvoudige bediening d m.v 
druktoetsen. Opwippende cassettehouder 
Verlichte modulatie-indicator Balans 
instelling. Gescheiden regeling voor hoge 
en lage tonen. Meeluisteren tijden: 
‘opname. Driecijferige teller met nulstelling 
Pauzetoets. Aansluitingen voor luid. 
sprekers, microfoon, grammofoon, radio 
en versterker. Automatische moto 
uitschakeling aan het einde van de band 
Uitvoering: palissander en mat aluminium, 
Compleet met g 


‚oelige stereo-microtoon, 


| Uw favonete radiomuziek direct op de dassette 


22 RR 293 


22 RR 312 


Een radiorecorder is de veelzijdige 

combinatie van radio en cassetterecorder 

portable 

s uw favoriete radioprogramn 

Druk op de knop. En 't staat mete 

de band, om 

Alle Philips radio 

op netvoeding én op batterijen 

Boven 

platenspeler en bandrecorder of via de 

nde microfoon 

at u met een Philips radio. 

opneemt, kunt u er ook mee 

passen erin, dus ook Musicassettes 
arvan nu al ruim 15.000 titels in 


aks opnieuw van 
k en waar u maar wilt 


ecorders spelen immers 


n kunt u ermee opnemen van 


Philips radi 
betrouwbare techr 


lorecorders munten uit door 


k 


22 RR 293 Radiorecorder voor net- on 
batt ing. Lange- en middengolf 
Automatische opnamesterkte-regeling, 
Met transistors gereg 

regeling. Aansluiting 


ompleet met microfoon en 
te C 60. Afm.: 20 x 34 x 9 cm, 


3. FM en middengolf 


jeregelde motor 
Hogetonen-regeling. Aansluitinge 


rc in of recorder ot 
‚onspoel en oortelefoon. 500 mW 
© 60. Afm.: 20 


22 RR 322 Ra 


batterijvoeding. FM en n 
Variabele FM-zender 
rofoon of grammofoon of recorder 
10 mW 


22 RR 512 R 
batterijvoedini 
recorderbedie 
middengolf. Aut 


22 RR 512 


Meoluistere 
Met trans geregelde mc 
batterijvoeding. Al 


y A 22 RR 700 


M/storoo | 
Net- en batterijvos Finafstemm 


recorder, microfoon en luid: 
boxen. Met twee 
rekerboxen, cassette C 60 R 


Afm. 48 x 27 x 10 


22 RN 312 


CCH 5 Casserteho: 


679- 


N 4404 
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PRO 12 “es 


N 4404 Steroo-bandrecorder geschikt 
voor stereo-opname en -weergave 
Geschikt voor horizontaal en verticaal 
gebruik. Vier sporen. Twee snelheden 
(9,5 on 19 cm/sec.). Maximale speel 
duur 4 x 2 uur. Uitgangsvermogen 

2x 2,5 W. Balansinstelling. Geheol 
getransistorisoord. Meeluisteren tijdens 
‘opname via ingebouwde of extra 
aangesloten luidsprekers. Pauzetoets. 
Geschikt voor gebruik als versterker 
Modulatiometer. Viercijferige teller met 
automatische nulstelling. Servo: 
temmen. Compleet met cardioide 


monomicrofoon, verbindingskabel, 
band en lege spoel en twee boxen. 


N 4407 HiFi/stereo-bandrecorder 
Kan horizontaal en verticaal gebruikt 
worden. HiFi-kwaliteit. Vier sporen, Drio 
snelheden (4,75, 9,5 en 19 cm/sec.) 


PRO 12 HiFi/stereo-bandrecorder-deck voor 
hoogste perfectie; stereo-opname en -weer 
gave. Professioneel uitgevoerde recorder. Drio 
motoren. Drie koppen. Twee- en viersporen: 


Maximale speelduur: stereo 2 x 4 uur. mono uitvoering. Twee snelheden (9,5 en 19 cm/ 


4x4 uur. Uitgangsvermogen 2 x 4 W. 
Meeluisteren tijdens opname via 
hoofdtelefoon of ingebouwde luid- 
sprekers. Twee modulatiometers. 
Mengmogelijkheid. Duoplay en 
multiplay. Balansinstelling. Gescheiden 
regelaars voor hoge en lage tonen. 
Automatische stop bij het einde van de 
band. Pauzetoets. Viercijferige toller met 
automatische nulstelling. Compleet met 
microfoon. verbindingskabel, band en 
lege spoel. 


sec.). Maximale spoeidiameter 18 cm. Echo 
Duoplay. Voor- en nabandopnamecontrole 
Ingebouwde monitorversterker en luidspreker. 
Dubbingtoets. Twee VU-meters. Gehoo! 
elektrisch gestuurd. Afstandsbediening. 
‘Synchroonmotor. Ingebouwde snelheids. 
correctie met stroboscoop. Voldoet aan DIN 
studionormen. Geheel getransistorisoerd. 
Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik 


2 w 100 mv over 2 100 Mt ‘moon 2 


De veelzijdige spoelenrecorders van Philips 


o-bandrecorder-deck stop. Servo-remmen. Ci 
reo-opnam ee hypercardioide-monomic 
|, band en le 


N 4500 + 
geschikt voor 
gave. Kan horizontaal 
gebruikt worden. 
koppen: voor wis 


gel 
Automatische nulsteling en instelbare 


N 4307 


N 4307 Mono-bandrecorder geschikt 
voor mono-opname en -weergave, Vier 
sporen. Bandsnelheid 9,5 cm/sec. Max 
spoeldiameter 18 cm. Max. speelduur 
4x2 uur met dubbellangspeelband 
Eenvoudige toetsbediening. Geheel 
getransistoriseerd. Uitgangsvermogen 
2W. Toonregeling. Parallelschakeling, 
Pauzetoets. Teller met automatische nul 
stelling. Modulatiemeter, Aansluiting 
voor extra luidspreker. Meeluisteren 
tijdens opname via ingebouwde 
luidspreker. Koffer in palissander 
uitvoering. Compleet met microfoon, 
verbindingskabel, band en lege spoel 
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N 4308 Mono -bandrecorder geschikt 
voor mono-opname en -weergave 
Stereoweergave, duoplay en multiplay 
met behulp van stereovoorversterker 

EL 3787/00A. Vier sporen. Twee snel 
heden (4.75 en 9,5 cm/sec.). Maximale 
spoeldiameter 18 cm. Maximale speelduur 
4 x 4 uur met dubbellangspeelband 
Eenvoudige toetsbediening. Gehe 
getransistoriseerd. Groot uitgangsver 
mogen van 4 W. Toonregeling. Meng: 
mogelijkheid en paralleischakeling 
Modulatiemeter. Teller met automatische 
nulstelling. Meeluisteren tijdens opnan 
via hoofdtelefoon of ingebouwde 


luidspreker. Aansluiting voor extra 
luidspreker. Compleet met microfoon, 
verbindingskabel, band en lege spoel. 


a ~] De betrouwbare 
Philips recorder- 


ACCESSOIES 


1822 312 20211 


LBB 9901 


\ 
17 EL 3775/85 5 3 
Accessoires zin voor Philips geen bizaak N 8711 Ski-loop voor cassettewissla 
Want wats sen technisch perlecto band N 2401. Speet continu beide zijden van 
recorder zönder oen ichnisch perfecte micro- zes cassettes 


oon? Zelfs de kwaliteit van een eenvoudig 
verbindingssnoortje kan bepalend zijn voor het 
| of nit slagen van uw opnamen. Kies daarom 
ij uw bandrecorder accessoires waarvan u 
helemaal zeker kunt zijn. Accessoires van 
Philips, vanwege het veilige gevoel dat u bij uw 
‘opnamen niets aan het toeval hebt overgelaten 


LBB 9902 HiFi/stereo-hoofdtelefoon. Zeer 
goede signaal ruisverhouding door de hoge 
impedantie (600 £2 per kanaal). Groot 
frequentiebereik (20-20.000 Hz) 


LBB 9901 Stereo-hoofdteletoon. Zeer goede 
signaal/tuisverhouding door de hoge 
impedantie (600 N per kanaal) 


EL 3775/85 Mono-hootdteletoon voor Philips 
recorders EL 3302. N 2202. N 2204, N 2205, 

N 4303, N 4307, N 4308 en voor aansluiting 
op stereovoorversterker EL 3787 


LB8 9500 


LBB 9200 


o 
Aje 
EL 1979/00 


4822 321 20211 Microfoonverlengkabel. To 
gebruiken op plaatsen waar de geluidsbronnen 
ver uiteen liggen. Hierdoor kunnen twee gelik. 
waardige microfoons op bbn recorder aan 
‘gesleten worden. Geschikt voor stereogebruik 


LBB 9500 Dynamische HiFi-microfoon, 
Frequentiebereik: 4D-19.000 Hz. Gevoeligheid: 
0.27 mV/ bar. Impedantie: 500 0. Compleet 
met tafelstatiet 


LBB 9200 Dynamische microfoon, speciaal 
voor portable cassetterecorders en radio. 
recorders. Gevoeligheid: 0,34 mV/ bar. 
Impedantie. 500 0 


N 6719 


N 8502 


FD3440 N6706 


N 6400 

EL 1979/00 Dynamische storwo:microf N 6400 Dio-stuurapparaat vi auto LFD 3440 Adaptor voor de Philips cassette 
(Geschikt voor Philips recorders N 2400, matisch wisselen van dia's bij diaprojector recorders EL 3302, N 2202, N 2204, N 2205. 
A 2801, N 2503, N 4408, N 4407, N 4408 en Geschikt voor alle Philips bandi Voor gelijktijdige aansluiting van eon 

N 4500. Mot wee uitneembare microfoons jersteling. Voor toepass voedingsapparaat, afstandsbediening en 
Gevoeligheid. 0,33 mV/ bar. Impedar omat ingvan toned. hoofdtelefoon 

500 £2. Compleet op tafelstatief 

oonspoel voor het opnemen van LFD 3414 Vostschakelaar (afstands 

EL 3787 Stereo-voorverat Dongesprekken op bediening) voor de Philips cassetterecorder 
muliplay. en stereo- weergave afgebeeld) EL 3302, N 2202. N 2204, N 2205, 


‘op de Philips bandrecord 


N 6502 Unive SK 10 Plakset voor Philips geluidsband 
et met mosje. plakmal, aanloopband, 

chakelband en plakband. 

oor porabile Philips reinigingsband, de veilige en 

sen batten e ide voor het reinigen van 

‘Sof von Spoelen. en cassetteracorder-koppen. 


N 6719 Afstandsbedianing voor de recorders 127, 220. 240 volt. Geschikt voor Philips 
18 en N 4450, -assetterscorders N 2202. EL 3302 en voor 


Spanning van 6, 7. 


N 6706 Draagtas voor N 2205. 


Re 
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Philips bandrocorders behoren tot de Typen. Band Spoel Bandiengte _Sponlduur 
beste, Maar hoe goed uw recorder ook 

is, zonder geluidsband van dezelde hoge | LPB, "47 lanaspeu @ Bem EEEN 
Kies daarom Philips HiFi/low noise tela se eden ziom à x 46 mn 
geluidsband. De magnetische band, die | tp 18 aan m Fer 
U do zekerheid geeft van optimale op LP 26 22° langspeel noe nn 
namen en weergaven van uitzonderiike | DP 7 +: dubbaangspeel 30 m à x 18mm 
helderheid. Elke Philips geluidsband is BP 10 J. dubbettangapeei 160 m à x 30 min 
verpakt in stofwerende dozen v DP 13 5. dubbotlangepect 380 m 42 50 min 
de nent ESH som 4x0 min 
ansparante kunststof. Philips compact som 4x90 min 
assentes worden eveneens geleverd in DIR), dubbels à x 120 mi 
fow noise kwaliteit voor hoorbaar E90 => langipeei } Compacicassenes [cama 
betere cassetteopnamen, C120 dubbellangspec! 2 x 60 min 


* Bij een bandeneiheid van 9,5 cm/sec. voor sterwo-opname/weergave dient de spoelduur met de 


helft verminderd te worden. behave bij Compacicassen 


CE 10 Eindeloze geluidsband. Speelduur 
tien minuten bij ean bandenelherd van 9.5 cm 
sec. Na tien minuten wordt het programma 
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Philips spoelenrecorders en cassetterecorders/spelers 


Deze prijzen zijn inclusiet omzetbelasting 


SPOELENRECORDERS 
N 4450 f2498— 
N 4307 1 399— 
N 3408 $ 495 — 
N 4404 

(incl. 2boxen) f 599— 
N 4407 $ 899 一 
N 4500 4 999 一 
N 4418 1 1495— 
Pro-12 12275 一 
CASSETTERECORDERS 
EL 3302 1 109 
N 2202 1 189— u 
N 2204 1 249 一 
N 2209 1 29 
LFD 3442 4 950 
N 2208 f 289 
N 2405 

(incl. 2boxen) f 479— 
N 2401 

(excl. bonon) f 649— 
N 2400 

(excl boxon) f 463 一 
N 2503 1 397 一 
CASSETTESPELERS 
N 2000 I m— 
RADIORECORDERS 
22 RR 293 

22 AR 312 

22 AR 322 

22 AR 512 

22 AR 700 

22 AR 800 
VIDEORECORDER 
N 1500 = 


: Exelusit toebehoren, doch inchsiet 
Anoppen, schaal en bevestigingsmateriaal 


+ pris op aanıraa. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 


AUTO/CASSETTE-APPARATUUR 


22RN302 f 
22RN312 f 

22RN562 f 

22RN702 f 

N 2605 了 

N 2607 了 

N 6705 f 

CCHS 1 

ACCESSOIRES 

LBB9902 f 69° 
LBB 9901 4 4 一 
EL377585 f A 
4822321 20211 + 
1889500  f 130 一 
LBB9200 f 2045 
EL 197900 f 99— 
EL 9787 4 79° 
N 6400 f 135 一 
N6719 4 149 一 
N 8502 1 3360 
N 6708 1 19 一 
LFD 3440 $ 3075 
N 6706 1 24 一 
LFD 3414 1 1525 
SK10 1 18° 
GELUIDSBAND 

Lea { 490 
LP 10 $ 930 
LP13 I 167 
LP15 $ 1935 
Lesa f 2635 
LP 26 {65 
De 8 $ 12 
DP 10 $ 1208 
DP 13 Y 2090 
DP 15 f 2890 
DP 18 4 3820 
c-60 1 695 
c-20 $ 1010 
C-120 1 1320 
CE10 7 了 5625 
SK10 f 18° 


ron 


